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JUNG PUMPEN 

ALARMTOESTEL
HUISHOUDELIJKE EN TERREINONTWATERING  STURINGEN



 
 

VOOR HET TE LAAT IS!
Zij hebben slechts één functie, doch deze helpt nu en dan de kel-
derinventaris – bestaande uit waardevolle wijnen, werktuigen of 
andere met liefde verkregen waardevolle zaken – te redden. 
Alarmtoestellen, die tijdig waterplassen in de nabijheid van was-
machines of het niet werken van kelderrioleringspompen melden, 
zou elke huiseigenaar voor ernstige gevallen moeten voorzien of 
achteraf installeren. Jung Pumpen biedt alarmschakelingen voor 
verschillende gebruiksgevallen aan.

DIVERSITEIT VAN HET AANBOD
▶▶ Akoestisch alarm bij te hoge waterstanden

▶▶ Verschillende niveaugever 

▶▶ Potentiaalvrij contact bij alle alarmtoestellen  (bv. voor externe 
claxons of voor integratie in een Smart-Home-concept)

▶▶ Geschakeld stopcontact bij wasmachinestop

▶▶ Optionele accu voor netonafhankelijk alarm 

Bouwwijzen Model
Alarmtoestel met Reedcontact

▶▶ met 3 m leiding (AGR) JP44893

▶▶ extra met wasmachinestop (AWR) 
JP44897

Alarmtoestel met kogeldompelschakelaar

▶▶ met 3 m leiding (AG3) JP44891

▶▶ incl. wasmachinestop (AW3) JP44895

▶▶ met 9,5 m leiding (AG10) JP44892

Alarmtoestel met elektrode

▶▶ met 1,5 m leiding (waterdetector) (AGE) 
JP44894

Alarmtoestel met elektrode

▶▶ met 10 m leiding (afdichtingscontrole 
van oliekamers) (DKG) JP44900

Wasmachinestop zonder sonde voor extra 
wasmachine (AWO) JP44899 P 
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JUNG PUMPEN GMBH      33803 Steinhagen ⋅ Germany ⋅ Tel. +49 5204 170 ⋅ Fax +49 5204 80 368 ⋅ info@jung-pumpen.de ⋅ www.jung-pumpen.de

INBOUWVOORBEELDEN

AGE - Alarmtoestel 
met waterdetector

AGR - Alarmtoestel  
met Reedcontact voor 

opvoerinstallaties 
(Hebefix)

AG10 - Alarmtoestel met 
kogeldompelschakelaar 
voor pompenschachten


