%9 PENTAIR JUNG PUMPEN
HEBEFIX PLUS

URZADZENIE DO PRZEPOMPOWYWANIA WODY BRUDNEJ

+ Urzadzenie nascienne lub do » Cicha praca
bezposredniego podtaczenia

Kontrola czasu pracy z
+ Gotowy do podtaczenia alarmem akustycznym i

. Zintergrowane odpowietrzenie gniazdkiem bezpotencjatowym

dla niezawodnej pracy pompy » tatwy w obstudze

« Urzadzenie ptuczace Zbiornik z tworzywa wysokiej
zabezpieczajace odktadanie jakosci (ABS)
substancji statych w zbiorniku

OPIS CHARAKTERYSTYKA

Przepompownia $ciekdw typu Hebefix plus to tatwe w montazu
urzadzenie stuzace do ttoczenia $ciekow niezawierajacych

fekaliow z poziomu nizszego lub lezacego ponad poziomem 1

cofania $ciekow. Dzieki niewielkiej gtebokosci zbhiornika

Hebefix plus pasuje do wszystkich dostepnych na rynku \
systemoéw zabudowy podtynkowej. Piekna forma i przemyslana 6

technologia umozliwiaja réwniez podtaczenie bezposrednio
pod umywalka lub w innym widocznym miejscu. Do urzadzenia
podtaczyé mozna wszystkie urzadzenia generujace $cieki bez
fekaliow, takie jak np. umywalki, prysznice, wanny, zlewy,
pralki, zmywarki do naczyn itp. Scieki pompowane sa przez
urzadzenie i niewielki przewdd cignieniowy (ze strony lewej lub
prawej) do najblizszej rury odptywowej.

mozna wykona¢ nowa tazienke lub kuchnie podczas prac

renowacyjnych lub przebudowy domu. W tazience produkt ten
uzupetnia doskonale WCfix, do ktérego nie mozna podtaczac 2
ani wanny ani pralki zgodnie z norma EN 12050-3.

Dzieki zastosowaniu urzadzenia Hebefix plus z tatwoscia ? 3

Hebefix plus wyposazony jest w uktad kontroli czasu pracy z 1
alarmem akustycznym i stykiem sygnalizacyjnym o potencjale
zerowym.

H (m)

Urzadzenie dostarczane jest z zamontowana pompa (wariant 0 1

U3) i jest gotowe do podtaczenia do gniazdka typu Schuko, Qm3m
uruchamia sie catkowicie automatycznie w momencie podania ; . . . . . . . . .
éciekow. Podczas instalacji w tazienkach i kabinach prysznico- 0 0.2 0.4 0.6 08 1.0 1.2 14 16 18
wych nalezy przestrzegac¢ odpowiednich przepiséw. A (L/s) — 27945

W celu umozliwienia wykonania prac montazowych i konser-
wacji wymagana jest instalacja otworu rewizyjnego o odpo-
wiedniej wielko$ci (wyposazenie dodatkowe). Urzadzenie
spetnia wymagania normy EN 12050.

Typ Wysoko$¢é podnoszenia H [m] 1 2 3 4 5 13
Hebefix plus Wydajnos¢ [m3/h] 6,5 5,5 5,0 4,0 3,0 1,5

Zastrzega sie prawo do dokonywania zmian - Tolerancja mocy i wydajnosci zgodna z
norma IS0 9906

Zgodnie z norma DIN EN 12056, minimalna predkos¢ przeptywu w rurociagu ttocznym
musi wynosic¢0,7 m/s. Wielko$¢ ta uwzgledniono na wykresie Q-H jako granice stosowania.
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HEBEFIX PLUS

URZADZENIE DO PRZEPOMPOWYWANIA WODY BRUDNEJ

DOSTAWA

Zbiornik tacznie z pompa zgodnie z EN 12050, gotowy do
podtaczenia, z przewodem i wtyczka, kotnierzami przytacze-
niowymi, kolankiem odptywu, zaworem zwrotnym klapowym

DANE MECHANICZNE

14", ztaczka przejsciowa, wentylacja zbiornika z filtrem z
weglem aktywnym, opaskami i elementami ztacznymi.

298
200

Pompa Pionowa jednostopniowa Wat Stal nierdzewna
Wolny przelot 10 mm Wirnik Wirnik o swobodnym przepty-
tozysko tozysko kulkowe, smarowane wie, plastik
smarem Obudowa silnika Stal nierdzewna
Uszczelnienie od strony silni- Uszczelnienie watu Obudowa pompy Tworzywo sztuczne
ka Zatapialna tak
Komora olejowa tak Wyjscie ttoczne DN 32
Uszczelnienie od strony me-  Uszczelnienie watu Pojemnos¢ zbiornika 191
dium Waga 7 kg
DANE ELEKTRYCZNE
Napiecie 1/N/PE~230V Zyty 4G0,75
Moc silnika P1 0,32 kW Rodzaj ochrony IP 68
Moc silnika P2 0,2 kW Klasa izolacji B
Prad 1,4 A Zabezpieczenie silnika w uzwojeniu
Kabel zasilajacy 1,5m HO7RN-F Wtyczka Schuko
HEBEFIX PLUS
Typ Nr kat.
Hebefix plus JP4L54LL
Wymiary gtéwne Hebefix plus (mm)
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HEBEFIX PLUS

URZADZENIE DO PRZEPOMPOWYWANIA WODY BRUDNEJ

Przyktad zabudowy
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MECHANICZNE WYPOSAZENIE DODATKOWE

Nr kat.
z @ Zasuwa odcinajaca 17" (DN 32), PN 16 110x60 (HxB) JP44T785

@ Zestaw montazowy Zmienna wielko$¢ JP41075
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URZADZENIE DO PRZEPOMPOWYWANIA WODY BRUDNEJ
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