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 • Надежная транспортировка 
твердых частиц за счет 
усовершенствованной 
технологии резки

 • Штепсельное кабельное 
соединение

 • Контроль масляной камеры
 • Встроенная защита 

двигателя
 • Независимое от 
направления вращения 
механическое уплотнение

 • Встроенная защита мотора
 • Рабочее колесо и сменная 
пластина из высокопрочного 
материала - Grivory

Сохраняются права на конструктивные изменения
В соответствии с EN 12056, минимальная скорость потока в напорном трубопроводе 
должна составлять 0,7 м/с. Это значение отмечено на диаграмме Q-H в качестве 
начальной границы

КРИВАЯ ХАРАКТЕРИСТИК
Погружные насосы с режущей системой MultiCut применя-
ются в стационарном режиме для отвода хозяйственно-бы-
товых сточных вод (согласно стандарту DIN 1986-3). 

Режущая система дает возможность использовать напорный 
трубопровод диаметром от DN 32, без установки режущей 
системы - мин. DN 80. Прокладка трубопровода осуществля-
ется параллельно поверхности.  

Режимы работы насосов для транспортируемой среды до 
40°C:  

- Двигатель погружен: непрерывный режим работы (S1) 

- Двигатель над уровнем воды: повторно-прерывистый 
режим (S3) (например 30% = 3 мин - работа, 7 мин - пауза) 

Эффективная режущая система гарантирует максимальную 
надежность эксплуатации и выдающиеся показатели 
подачи. Прочная режущая плита и вращающийся острый 
трехгранный нож из закаленной нержавеющей стали 
измельчают с высокой производительностью (более 200.000 
действий в минуту) имеющиеся в сточной воде обычные 
примеси до того, как они попадают в гидравлическую 
систему насоса. Регулируемая наружная режущая система 
предотвращает попадание внутрь насоса не поддающихся 
резке твердых частиц. Расположенные канавки на режущей 
плите придают самоочищающую функцию режущей системе 
и повышают таким образом ее надежность.     

ОПИСАНИЕ

Тип Напор H [м] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
08/2 ME/
MES

Производитель-
ность Q [м³/час]

16,5 15,5 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 7,5 6,5 5,0 3,5 1,5

08/2 M/MS 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 15,5 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 7,5 6,0 4,5
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Тип Арт. № Напряже-
ние

Мощность двигателя Ток Жилы 
кабеля

Защита дви-
гателя

Штекер S3 Корпус дви-
гателя

Вес
P1 P2

Без поплавковым выключателем
08/2 ME JP50342 1/N/PE~230 

V
1,37 kW 0,98 kW 6,0 A 3G1,0 в моторе Schuko 10 % Нерж.сталь 16,2 kg

08/2 M JP50344 3/PE~400 V 1,65 kW 1,24 kW 2,8 A 4G1,0 в моторе CEE-16A 10 % Нерж.сталь 16,5 kg
08/2 M, Ex JP50346 3/PE~400 V 1,65 kW 1,24 kW 2,8 A 6G1,5 с устрой-

ством 
управления

Без 35 % Чугун 28,0 kg

С поплавковым выключателем
08/2 MES JP50343 1/N/PE~230 

V
1,37 kW 0,98 kW 6,0 A 3G1,0 в моторе Schuko 10 % Нерж.сталь 16,6 kg

08/2 MS JP50345 3/PE~400 V 1,65 kW 1,24 kW 2,8 A 4G1,0 в моторе CEE-16A 10 % Нерж.сталь 17,2 kg

MULTICUT 08

Готовый к подключению насос с кабелем 10м и вилкой СЕЕ 
16 А (тип M + MS) или с вилкой с защитным контактором (тип 

ME + MES). В насосах с встроенным устройством контроля 
уровня в комплект поставки также входит лапа опоры.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Насос Вертикальный, одноступен-
чатый

Подшипник Шариковые подшипники, 
смазанные

Уплотнение со стороны мо-
тора

Двойное радиальное уплот-
нение вала

Масляная камера Да

Уплотнение со стороны пе-
рекачиваемой жидкости

Карбид-кремневое механи-
ческое уплотнение

Защита от сухого хода Да
Рабочее колесо Свободно-вихревое рабочее 

колесо, (PP, армированный 
стекловолокном)

Спиральный корпус Чугун
Возможность затопления Да
Патрубок DN 32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Кабель 10m H07RN-F
Степень защиты IP 68

Термостат обмотки Да
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Основные размеры 08/2 M (мм) Основные размеры 08/2 M, EX (мм)

Пример монтажа с лапой опоры Пример монтажа с лапой опоры EX
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Пример монтажа с системой скользящих труб Пример монтажа с системой скользящих труб EX
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Одиночная установка - мин. размеры колодца (cm) 
без GR: 40х40 
с GR и обратным клапаном : 40х65 
с GR и шаровым обратным клапаном: 40х65

Сдвоенная установка - мин. размеры колодца (cm) 
без GR и обратного клапана, обратного вентиля: 60х60 
без GR и обратного вентиля: 60х80 
с GR и двойным обратным клапаном: 60х60 
с GR и обратным клапаном или -вентилем: 65х85

Пример монтажа с системой скользящих труб Пример монтажа с системой скользящих труб EX
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Арт. №

a Устройство аварийной сигнализации
AG3 Погружной выключатель 3 м, энергозависимый, с потенциаль-

но-свободным контактом
JP44891

AG10 Погружной выключатель 9,5 м, энергозависимый, с потенциаль-
но-свободным контактом

JP44892

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Арт. №

1 Цепь Сертифицированная, 2,5 m, 320 kg, 5 проушин (EN 818 mod.) JP45901
Сертифицированная, 5,0 m, 320 kg, 8 проушин (EN 818 mod.) JP45902
Сертифицированная, 7,5 m, 320 kg, 11 проушин (EN 818 mod.) JP47365
Сертифицированная серьга, 630 kg, нержавеющая сталь JP45904
Устр. подъема (08 Ex - 100...) JP45925

Петля С серьгой JP45168

2 Система скользящих труб
GR 35 1½“ внутренняя резьба для насосов Multicut JP14094
GR 35 1½“ внутренняя резьба для Multicut 08 без взрывозащиты JP29953
Глиссажная труба 1» 1500 mm JP48937
Глиссажная труба 1» 2000 mm JP48938
Глиссажная труба 1» 2500 mm JP48939
Глиссажная труба 1» 3000 mm JP48940

3 Обратный клапан

R40     EN 12050-4 1½“ (DN 40), PN 4 150x120 (HxB) JP00317

DR 40 EN 12050-4 1½“ (DN 40), PN 4 200x280 (HxB) JP09155

R50     EN 12050-4 2“ (DN 50), PN 4 150x120 (HxB) JP00326

Шаровой обратный клапан

KE40     EN 12050-4 1½“ (DN 40), PN 6 170x125 (HxB) JP47974

K50     EN 12050-4 2“ (DN 50), PN 6 185x155 (HxB) JP44782

4 Задвижка brass, 1½“ (DN 40), PN 16 125x60 (HxB) JP44786
stainless steel, 1½“ (DN 40), PN 
16

125x80 (HxB) JP48403

brass, 2“ (DN 50), PN 16 140x70 (HxB) JP44787

5 Гибкое соединение 1½“ (DN 40), PN 4 120x50 (HxD) JP44777

2“ (DN 50), PN 4 150x63 (HxD) JP44775

6 Хомут 1 ½“ JP44763
2“ JP44764

7 Лапы опоры (для UAK 08/2 MS и MES входит в объем поставки) JP44759
Металлическое крепление В комбинации с пневматическими датчиками JP23100

8 Редукц. муфта 1¼“–1½“ JP44769
1¼“–2“ JP44772
1½“–2“ для скользящих труб GR 35 JP44776

9 Присоед. трубы 1¼“ (внутренняя резьба) JP16870

10 Промывная труба Промывная труба-тип IM из нержавеющей стали с соединитель-
ным фланцем (не для PKS-B 800)

JP40333

Тип 0 08 Ex, 20/2 JP45408
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Арт. №

b Устройство управления для одиночных установок
Control unit AD 00 E 230 В JP00289
Устройство управления 
HIGHLOGO 1-00 E

230 В JP47987

+ Пневматические датчики контроля уровня JP17101
Устройство управления AD 25 
ExM, TLS

400 V JP43159

Устройство управления 
HIGHLOGO 1-25 LC

400 V JP47984

Устройство управления для сдвоенных установок
Устройство управления 
BD00E

230 В, для насосов U3-U6, US 62-105, UV3, UV 300, 08/2 ME JP45735

Устройство управления 
HIGHLOGO 2-00 E

230 В JP47996

+ Пневматические датчики контроля уровня JP17101
Устройство управления BD 25 
ExM, TLS

400 V JP43165

Устройство управления 
HIGHLOGO 2-25 LC

400 V JP47993

c Аккумуляторная батарея Для энергонезависимой аварийной сигнализации JP44850

d Устройство для котроля гер-
метичности

DKG JP44900

DKG Ех - для насосов со взрывозащитой JP00249

Smart Home Радиопередатчик FTJP для смарт-инфраструктуры EnOcean JP47209
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