ﬁb PENTAIR JUNG PUMPEN
EASYCONTROLLER

EASYCONTROLLER

« Trois configurations : de
surface, submersible, de
drainage

« monophaseé et triphasé

Tou?2 pompes

Commandes a distance (BMS)
Unité de contrdle universelle

Fabriqué en ltalie

L) o
DESCRIPTION
Les coffrets EASYCONTROLLER sont utilisés pour le controle
des pompes monophasées et triphasées en milieux résidentiels
et industriels, dans les installations suivantes:
Groupes a une ou deux pompes de surface pour la surpression.
Groupes a une ou deux pompes de drainage pour eaux usées.
DONNEES ELECTRIQUES
| Température ambiante max. 50°C Fréquence 50 Hz
EASYCONTROLLER
Type Art.-Nr. Tension Puissance moteur Protection Indicede  HxWxL[mm] Poids
P2 oxP2  dumoteur protection
Commande pour 1 pompe
EASYCONTROLLER M10-240 UZ014010 1/N/PE~230V 2,4 kW - 1...13A IP6X 200x100x170 1,2 kg
EASYCONTROLLER D10-110 UZ014080 3/N/PE~230V 0,5kW - 1.6...25A P54 335x150x 250 6,9kg
3/N/PE~400V 1,1kW
EASYCONTROLLER D10-150 UZ014090 3/N/PE~230V 1,0 kW - 25...4A IPb4 335x150x 250 6,9kg
3/N/PE~400V 1,5kW
EASYCONTROLLER D10-220 UZ014100 3/N/PE~230V 1,5 kW - 4...63A IP54 335x150x 250 6,9 kg
3/N/PE~400V 2,2 kW
EASYCONTROLLER D10/110-400 UZQ14110  3/N/PE~230V 2,4 kW - 8,3...10A IPb4 335x150x250 6,9kg
3/N/PE~400V 4,0 kW
EASYCONTROLLER D10/750 UZ014210 3/N/PE~230V 4,0 kW - 10...16A IP54 335x150x250 6,9kg
3/N/PE~400V 7,5 kW
Commande pour 2 pompe
EASYCONTROLLER M20-240 UZ014020 1/N/PE~230V - 2,4kW 1...13A IPBX 200x100x170  1,2kg
EASYCONTROLLER D20-110 UZ014150 3/N/PE~230V - 05kW 16..25A IP54 335x150x 250 6,9 kg
3/N/PE~400V 1.1kW
EASYCONTROLLER D20-150 UZ014140 3/N/PE~230V - 1.0kW 25...4A P54 335x150x 250 6,9kg
3/N/PE~400V 1.5 kW
EASYCONTROLLER D20-220 UZ014130 3/N/PE~230V - 1.5kW 4..83A P54 335x150x250 6,9 kg
3/N/PE~400V 2,2 kW
EASYCONTROLLER D20-400 UZ014120 3/N/PE~230V - 2,4kW 6,3...10A P54 335x150x250 6,9 kg
3/N/PE~400V 4,0 kKW
EASYCONTROLLER D20-750 UZ014220 3/N/PE~230V - 4,0kW 10...16A IP54 450x230x 320 9,7kg
3/N/PE~400V 7,5 kW
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