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VACUBOX KIT

JP50336-1 - KIT 1/B PRIOX 500 AUT 
- Priox 50-500/11 EN M AUT V230/HZ 50
- Zbiornik Vacubox 200-50, 

zastosowanie zewnętrzne

 JP50335-1 - KIT 1/A PRIOX 350 AUT
- Priox 50-350/8 EN M AUT V230/HZ 50
- Zbiornik Vacubox 200-50,

zastosowanie zewnętrzne

JP50337-1 - KIT 2/A PRIOX 350  
-  Priox 50-350/8 EN M V230/HZ 50
-  Zbiornik Vacubox 200-50, 
zastosowanie zewnętrzne
-  Szafka sterownicza M20/M240 - VB
-  Zestaw wyłączników pływakowych 
B 250
 
JP50339-1 - KIT 2/B PRIOX 500
-  Priox 50-500/11 EN M V230/HZ 50
-  Zbiornik Vacubox 200-50, 
zastosowanie zewnętrzne
-  Szafka sterownicza M20/M240 - VB
-  Zestaw wyłączników pływakowych 
B 250

JP50338-1 - KIT 2/A PRIOX 350 + GR 
- Priox 50-350/8 EN M V230/HZ 50
- Zbiornik Vacubox 200-50, 

zastosowanie zewnętrzne
- Szafka sterownicza M20/M240 - VB
- Zestaw wyłączników 

pływakowych B 250
- Stopa sprzęgająca GR 50

KOMPAKTOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ZE ZBIORNIKIEM I POMPĄ PRIOX, ZGODNA Z NORMĄ EN 12050.
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KIT 1

Zbiornik VACUBOX wraz z akcesoriami w wersji jednopompowej. 
Pompa PRIOX 350 lub 500 w wersji AUT (w komplecie z pływakiem).

Zbiornik VACUBOX wraz ze wszystkimi akcesoriami w wersji 
jedno i dwupompowej. 
Pompa PRIOX 350 lub 500 z szafą sterującą i pływakami.

Zbiornik VACUBOX wraz ze wszystkimi akcesoriami w wersji jedno i 
dwupompowej.
Pompa PRIOX 350 z szafą sterującą, pływakami oraz stopą 
sprzęgającą z prowadnicami..
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* Charakterystyka pracy pojedynczej pompy.

PRIOX*

Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia, prosimy o sprawdzenie granicy przemarzania gruntu dla lokalizacji Państwa inwestycji.


