
HAUS- UND GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG

JUNG PUMPEN 

BAUFIX 100
 UNTERFLURBEHÄLTER



JUNG PUMPEN GmbH Industriestr. 4 – 6 · 33803 Steinhagen · Deutschland · Telefon 05204 170 · Fax 05204 80 368 · info@jung-pumpen.de · www.jung-pumpen.de
 
JUNG PUMPEN Brown-Boveri-Str. 6/14 · 2351 Wiener Neudorf · Österreich · Telefon (0) 2236 866896 · Telefax (0) 2236 866930 · info@jung-pumpen.at · www.jung-pumpen.at

P 
19

7-
1.

0-
DE

-1
60

2 
 

Bi
ld

qu
el

le
n:

 J
un

g 
Pu

m
pe

n 
Gm

bH
, f

ot
ol

ia
, K

ar
ol

 C
re

c

QUALITÄT

Kellerräume sinnvoll nutzen und 
in moderne Waschkeller zu ver-
wandeln, ist mit dem neuen JUNG 
PUMPEN BAUFIX 100 kein Problem. 
Der Unterflurbehälter ist die idea-
le Lösung, um Abwasser z. B. aus 
Waschmaschinen, Handwaschbe-
cken, Küchenspülen oder Duschen 
unterhalb der Rückstauebene zu 
entsorgen. 

Der druckstabile Behälter lässt sich 
ohne Einschalarbeiten in die Beton-
sohle einsetzen. 

FÜR EINE ANSPRUCHSVOLLE, VIELFÄLTIGE KELLERGESTALTUNG

DIE NEUEN MÖGLICHKEITEN

Dank der Behälterkonstruktion und 
einer Grundwasserdichtung (Zube-
hör) ist der Einbau auch im Grund-
wasserbereich möglich.

Besonderen Komfort bietet das 
Gleitrohrsystem GR 32 für Baufix 
100 (Zubehör). Mit ihm können die 
Pumpen U3KS, U5KS und U6K ES/
DS bequem zur Sichtkontrolle/Rei-
nigung aus dem Schacht gezogen 
werden. 

DER BEHÄLTER MIT DEM RICHTIGEN NIVEAU

Je nach Abwasseranfall lassen sich  
selbstverständlich auch die Pumpen 
US 62-103 ES/DS in dem Behälter 
installieren.

Gleitrohrsystem GR 32 Baufix (JP46706) Feuchtraumanbindung (Lieferumfang)Grundwasserdichtung (JP47216)

|  DRUCKSTABILER BEHÄLTER

|    EINSATZ IM GRUNDWASSER- 
BEREICH

|    DICHTMANSCHETTE ZUR AN-
BINDUNG AN EINE BAUSEITIGE 
DÜNNBETTABDICHTUNG

|   BAUFIX 100 ART. NR. JP47214


